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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Targowiska ,,Miarki”
Pl. Miarki 40-035 Katowice

WSTEP

W mys$l ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ochrona
przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzige¢ majacych na celu ochrong zycia, zdrowia

1 mienia przed pozarem, kleskg zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu, terenu zapewniajgc ich

ochrong przeciwpozarowg, obowigzany jest w szczegolnosci:

e przestrzegaé  przeciwpozarowych — wymagan  budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

e wyposazy¢ budynki i tereny w sprzet ratowniczy i przeciwpozarowy oraz Srodki
ewakuacji,

e przygotowaé budynki i tereny do prowadzenia akcji ratowniczej, ustali¢ sposoby
postepowania na wypadek powstania pozaru

e zapozna¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi

Ponadto w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow okreslone zostaly szczegétowe wymagania dotyczace zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Ich stosowanie w praktyce, zarbwno w sferze organizacyjnej jak i
technicznych $rodkow zabezpieczen przeciwpozarowych, odbywa si¢ poprzez okreslenie
zadan poszczegdlnym pracownikom, stosownie do kompetencji. Egzekwowanie realizacji
tych obowiazkdéw dokonuje wiasciciel obiektu osobiscie lub przez uprawnione osoby.
Optymalna organizacja ochrony przeciwpozarowej i sprawne systemy techniczne stanowig
trzon bezpieczenstwa pracownikéw oraz innych oséb przebywajacych na terenie obiektu.
Czynniki te maja takze znaczacy wplyw na dobre przygotowanie do realizacji dziatan

ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowe;j.

W celu zapewnienia wlasciwych warunkow bezpieczenstwa pozarowego oraz zasad
postgpowania w przypadku powstania pozaru, nalezy zapozna¢ podleglych pracownikéow
z trescig niniejszej instrukcji i zobowigzac¢ ich do Scistego przestrzegania zawartych w niej

zasad.
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Targowiska ,,Miarki”
Pl. Miarki 40-035 Katowice

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Obowigzek opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wynika z § 6
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw.

Instrukcje niniejszg opracowano w oparciu o:

[1] Ustalenia z wizji lokalnej przeprowadzanej na terenie Zaktadu Targowisk Miejskich —

Targowisko ,,Pl. Miarki” w Katowicach przy Pl.Miarki;

[2] Informacje uzyskane od przedstawicieli Zaktadu Targowisk Miejskich w Katowicach,
ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice;
[3] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow;

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

[8] PN-EN ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczefistwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa;

[9] PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

[10]PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogdlne.
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Targowiska ,,Miarki”
P1. Miarki 40-035 Katowice

WYBRANE POJECIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Pozarem nazywamy niekontrolowany proces spalania, zaistnialy w czasie i w miejscu

do tego nieprzeznaczonym.

Przez inne miejscowe zagrozenia — rozumie si¢ zdarzenie wynikajgce z rozwoju
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebedace pozarem ani kleska zywiotowa,
stanowiace zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska, ktéremu zapobiezenie lub

ktorego usuniecie skutkéw wymaga zastosowania nadzwyczajnych srodkow.

Przez zapobiegnie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, Kleski

zywiolowej i innego miejscowego zagrozenia rozumie sig:

— Zapewnienie koniecznych warunkoéw ochrony technicznej nieruchomosciom i

ruchomosciom,

Tworzenie warunkéw organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniajgcych
ochrong ludzi i mienia, a takze przeciwdzialajgcym powstawaniu lub
minimalizujacych skutki pozaru, klgski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia.

Techniczne §rodki zabezpieczen przeciwpozarowych — sg to urzadzenia, sprzgt,

instalacje ~ lub  rozwiazania  budowlane  stuzace  zapobieganiu powstawania
i rozprzestrzeniania si¢ pozarow.

Przez dzialania ratownicze — rozumie si¢ kazdg czynnos¢ podjeta w celu ochrony

zycia, zdrowia i mienia, a takze likwidacje zrédta powstawania pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia.
Strefa pozarowa — jest to budynek, jego czes¢ lub przestrzen wydzielona w taki

sposob, aby w okreslonym czasie pozar nie rozprzestrzenit si¢ poza granice tej strefy.

Teren przylegly — to pas terenu wokol obiektu o szerokosci réwnej minimalnej
dopuszczalnej odlegtosci od innych obiektow z uwagi na wymagania bezpieczenstwa

pozarowego, okreslone w przepisach techniczno-budowlanych.

Budynki oraz czesci budynkéw, stanowiace odrgbne strefy pozarowe, okreslane jako
7L, zalicza sie do jednej lub do wiecej niz jedna sposréd nastepujacych kategorii zagrozenia

ludzi:
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Targowiska ,,Miarki”
P1. Miarki 40-035 Katowice

e ZL 1 - zawierajagce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osob nie bedacych ich stalymi uzytkownikami, a nie
przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

e ZL II — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sig, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb
starszych,

e ZL III — uzytecznosci publicznej, nie zakwalifikowane do ZL 11 ZL I,

e ZL IV — budynki mieszkalne,

e ZL V — zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL I'i ZL II.

Pozostale pomieszczenia zaliczamy do obiektéw produkcyjno-magazynowych lub
inwentarskich, przy czym stopien zagrozenia zalezy od gestosci obciazenia ogniowego.
Miarg gestosci obcigzenia ogniowego jest energia cieplna, wyrazona w megadzulach, ktéra
moze powsta¢ przy spaleniu wszystkich materialow palnych znajdujacych sig
w pomieszczeniu, strefie pozarowej, lub sktadowisku materialéw statych przypadajgca na

jednostke powierzchni tego obiektu, wyrazong w metrach kwadratowych.

Odpowiednie warunki ewakuacji — to zespot przedsiewzigé¢ oraz Srodkéw
techniczno-organizacyjnych zapewniajacy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej

lub objetej pozarem.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu — jest to wylacznik odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodow, Z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje

1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Prace pozarowo niebezpieczne — s to prace, ktorych prowadzenie moze powodowaé
bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, np. spawanie, ciecie,

lutowanie, rozgrzewanie, podgrzewanie, zgrzewanie.
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Targowiska ,,Miarki”
Pl. Miarki 40-035 Katowice

USTALENIA OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla terenu
Targowiska ,Miarki” znajdujacego si¢ w centralnej czesci miasta Katowice, dzielnicy
Centrum, na terenie dzialek gruntowych o numerach ewidencyjnych: 179/3, przy punkcie
adresowym Pl.Miarki Wlascicielem terenu jest Miasto Katowice, natomiast Zaklad
Targowisk Miejskich w Katowicach (dalej zwany ZTM w Katowicach) posiada teren w
administrowaniu, zajmujacy powierzchnie okolo 1280m?. Teren Targowiska jest w catosci
ogrodzony oraz monitorowany wizyjnie. Dodatkowo, teren jest calodobowo nadzorowany
przez zewnetrzng firme ochroniarska, z wykorzystaniem systemu telewizji przemystowej oraz
doraznych przyjazdéw grupy interwencyjnej.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie wymagan przeciwpozarowych
w zakresie organizacyjnym, technicznym, porzadkowym itp., jakich nalezy przestrzegac
w wyzej wymienionym obiekcie.

Do zapoznania si¢ z niniejsza instrukcjg i przestrzegania jej ustalen zobowiazani sg

wszyscy pracownicy ZTM oraz innych firm i wykonujacych jakiekolwiek prace w obiekcie.

Postanowienia zawarte W niniejszym opracowaniu nie naruszajg przepisow
szczegblowych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow i aktow

normatywnych.

Niniejsza instrukcja powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej
raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktore

wplywaja na zmian¢ warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Targowiska ,,Miarki”
P1. Miarki 40-035 Katowice

1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Na terenie Targowiska prowadzona jest sprzedaz detaliczna artykutow spozywczych
(warzywa, owoce, przetwory, produkty pochodzenia zwierzecego, pieczywo) 1
przemystowych (odziez, kosmetyki, chemia gospodarcza, AGD). Targowisko sklada si¢ z
modutéw handlowych, ustawionych bezposrednio obok siebie i tworzacych 3 giowne ciagi
handlowe. Pomiedzy poszczegdlnymi ciggami handlowymi przebiegajg ciggi komunikacji
pieszej. Dodatkowo, na $rodku Targowiska znajdujg si¢ otwarte stanowiska targowe,

usytuowane réwnolegle do sasiednich ciagow handlowych.
Informacje o powierzchni wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia Targowiska wynosi okoto 1280 m?. Na terenie Targowiska znajduje si¢
38 stanowisk sprzedazy (moduly handlowe oraz otwarte stanowiska targowe) o réznych
wymiarach, zgodnie z ustaleniami [2]. Sa to tymczasowe obiekty budowlane, ktére posiadajg
jedna kondygnacje nadziemng. Wysokos$¢ obiektéw nie przekracza 12 m, zatem zostaly one
zakwalifikowane do grupy wysokosciowej N — niski.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Dominujgcym materiatem palnym na terenie Targowisku sg opakowania po owocach 1
warzywach (skrzynki drewniane lub z tworzywa sztucznego, kartony). Na Targowisku
wystepuja takze artykuly przemystowe, takie jak kosmetyki i detergenty oraz odziez i inne
tekstylia. Z uwagi na zakwalifikowanie obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, nie

wyznacza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0os6b

Tymczasowe obiekty budowlane znajdujagce si¢ na terenie targowiska
zakwalifikowane zostaly do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Targowisko jest czynne od
poniedziatku do soboty
w godzinach 6:00 — 18:00. Handel detaliczny w wigkszosci przypadkow odbywa sig¢
w przestrzeni ciggéw komunikacyjnych, klienci maja mozliwos¢ wejscia jedynie do
nielicznych modutéw handlowych. Ilo$¢ 0so6b przebywajacych na Targowisku jest zalezna od
dnia tygodnia, pory roku oraz warunkéw atmosferycznych. Moze na nim przebywa¢ od

kilkunastu do stu kilkudziesigciu oséb.
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Targowiska ,,Miarki”
Pl. Miarki 40-035 Katowice

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewng¢trznych

Na terenie Targowiska obowigzuje zakaz uzytkowania urzadzen ogrzewczych na
paliwo gazowe, a takze zabronione jest przechowywanie butli z gazem ptynnym LPG. W

zwigzku z powyzszym, nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.
Informacje o klasie odpornosci pozarowej

Moduty handlowe oparte sg na lekkiej konstrukcji nosnej stalowej, wykonanej ze
stalowych ksztattownikéw katowych. Konstrukcja nosna dachu stalowa, przykrycie dachu
z blachy trapezowej. Wszystkie moduty handlowe posiadaja poszycie scian zewngtrznych
wykonane z blachy. Wszystkie elementy konstrukcji obiektow na terenie Targowiska

powinny byé wykonane z materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Targowisko nie zostalo wydzielone pozarowo jako osobna strefa pozarowa. Ze

wzgledu na usytuowanie, Targowisko tworzy jedng strefe pozarowa o powierzchni okoto
1280 m?

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Targowisko graniczy od poinocy z dziatka drogowa Pl. Miarki, ktorej szerokosé¢
wynosi okoto 10 m. Od strony poludniowej graniczy z dziatka drogowa Pl. Miarki,
o szerokosci okoto 10 m. Od wschodu graniczy z dzialka drogowa Kochanowskiego. Od
zachodu targowisko graniczy z dziatka

drogowg ul. Kosciuszki.
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Targowiska ,,Miarki”
P1. Miarki 40-035 Katowice

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

spos6b

Wejscie na teren Targowiska i jego opuszczenie mozliwe jest w kazdym z 4
naroznikdéw tego terenu. Szerokos¢ kazdego z tych wejs¢ wynosi okoto 2 m, przy czym jest
ona zalezna od sposobu ustawienia ekspozycji przed modulami handlowymi. W przypadku
wejscia w poludniowo — zachodnim narozniku, wystepuje zawezenie do 0,79 m, z powodu
lokalizacji murowanego elementu oddzielajagcego poziom terenu Targowiska od poziomu
terenu wzdhuz P1. Miarki.

Zabronione jest sktadowanie jakichkolwiek materialbw palnych na drogach
komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji lub umieszczania przedmiotow na tych
drogach w sposdb zmniejszajacy ich szerokos$¢ albo wysokos$¢ ponizej wymaganych wartosci
oraz lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji i urzgdzen w sposob zmniejszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-

budowlanych.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Targowisko posiada instalacje elektryczng. Poszczegdlne stanowiska wyposazone sg

w instalacj¢ oSwietlenia zewnetrznego oraz wewnetrznego.

Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu

Teren Bazaru nie zostal wyposazony w inne urzadzenia przeciwpozarowe.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Targowisko zostalo wyposazone obecnie w 3 gasnice o ladunku 6 kg proszku
gasniczego typu ABC kazda, ktore znajduja si¢ w pomieszczeniu nalezagcym do zarzadcy
terenu. Pomieszczenie to zlokalizowane jest w poinocnej czesci Targowiska
i w wiekszos$ci czasu pozostaje zamkniete.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dzialan ratowniczo-gasniczych

Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych stuzaca do zewngtrznego

gaszenia pozaru, biorgc pod uwage zakwalifikowanie obiektow do kategorii zagrozenia ludzi

ZL I oraz powierzchnie strefy pozarowej przekraczajaca 1000 m? wynosi 20 dm?/s Iacznie, z
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Targowiska ,,Miarki”
P1. Miarki 40-035 Katowice

3 zapasu wody w

co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

W okolicy Targowiska zlokalizowany jest 1 hydrant. Brak dokumentacji
potwierdzajgcej sprawno$¢ hydrantu. Hydrant zlokalizowany jest:

przy ulicy Kosciuszki w odleglosci okoto 25 m, od targowiska, hydrant podziemny DN 80,
oznakowany,

Drogi pozarowe

Droga pozarowa przebiega wzdtuz wszystkich czterech bokéw Targowiska. Jest to
droga jednojezdniowa, dwupasmowa wraz z zatoka tramwajowg i pasem do zatrzymania
pojazdéw. Na odcinku wzdhuz Targowiska droga ma prosty przebieg i spetnia wymagania dla

drogi pozarowe;j.

Strona 12 z 34




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Targowiska ,,Miarki”
P1. Miarki 40-035 Katowice

2. OKRESLENIE WYPOSAZENIA W WYMAGANE URZADZENIA
PRZECIWPOZAROWE I GASNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH
PRZEGLADOM TECHNICZNYM I CZYNNOSCIOM KONSERWACYJNYM

GASNICE

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spelniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub

w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga

wystapi¢ w obiekcie:

e A — materiatéw stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne

spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli,
e B —cieczy i materialéw stalych topiacych sig,
o (C—gazbdw,
e D —metali,

o F —tluszczow i olejéw kuchennych.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego, 2 kg lub 3 dm’, zawartego w gasnicach

powinna przypadac:
1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym
urzadzeniem gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub
ZLV,

b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad
500 MJ/m?,

c) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej w pkt 1,

z wyjatkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczane:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,
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b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta, tj. piece, grzejniki;

3) W obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na kazdej

kondygnacji, jezeli pozwalaja na to istniejagce warunki.
Przy rozmieszczeniach gasnic powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:

1) Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywa¢ cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

2) Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Sprzet powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre§lonymi w Polskich Normach i instrukcjach obstugi
sprzetu przez uprawnionego konserwatora. Dat¢ pierwszej konserwacji okresla producent
sprzetu. Data ta powinna by¢ umieszczona na karcie informacyjnej gasnicy. W tym okresie

konserwator ponosi odpowiedzialno$¢ za sprawnos¢ gasnicy.
Zasady wykonywania przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych:

1. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne gasnic zastosowanych w obiekcie
powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalang
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku i w terminach zgodnych
z ustalonym harmonogramem prac z tego zakresu.

2. Zlecenie przeprowadzenia ww. przegladow i czynnosci konserwacyjnych nalezy
powierza¢ autoryzowanym (przez producenta) serwisom podrgcznego sprzetu
gasniczego.

3. W czasie przekazania gasnic do serwisu nalezy zabezpieczy¢ obiekt innym
sprzetem (np. gasnicami serwisanta).

4. Pracownicy Targowiska zobowigzani sa do codziennej kontroli stanu podr¢cznego

sprzetu gasniczego. Powinni sprawdzi¢ czy gasnica znajduje si¢ w odpowiednim

miejscu oraz czy nie posiada widocznych uszkodzen.

Kazdorazowe uzycie gasnicy powinno by¢é natychmiast zgloszone osobie

zarzadzajacej obiektem/administratorowi obiektu.
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Gaszenie pozaru przy uzyciu podrecznego sprze¢tu gasniczego

Przed przystgpieniem do gaszenia nalezy przede wszystkim upewni¢ sig, czy
urzadzenie, w rejonie ktdrego powstat pozar, nie jest podlaczone do pradu elektrycznego.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy uzy¢ gasnic przystosowanych do gaszenia
urzadzen bedgcych pod napigciem. Do tego celu wykorzysta¢ mozna gasnice i agregaty

proszkowe lub na dwutlenek wegla.
Gasnice z wezem zakonczonym otwieralnym zamknigciem:

1) podbiec mozliwie jak najblizej ognia, zgodnie z kierunkiem wiatru,

2) zerwaé plombe i wyciagna¢ zawleczke (zgodnie z instrukcja znajdujaca si¢ na
etykiecie gasnicy),

3) zbi¢ zbijak lub nacisng¢ dzwignig,

4) odczekac okoto 3 sekund i nacisng¢ zawor znajdujacy si¢ na koncu weza,

5) skierowa¢ wylot weza w kierunku ognia.
Pozostate gasnice proszkowe:

1) jezeli gasnica wisi na wieszaku nalezy jg z niego $ciggnac,

2) podbiec mozliwie jak najblizej ognia, zgodnie z kierunkiem wiatru,

3) zerwac plombe i wyciggna¢ zawleczke (zgodnie z instrukcja znajdujaca si¢ na
etykiecie gasnicy),

4) zbi¢ zbijak lub nacisngé dzwignig,

5) skierowa¢ wylot gasnicy w kierunku ognia.

W przypadku, gdy na wyposazeniu obiektu znajduje si¢ gasnica innego typu niz wyzej
omowione, nalezy zapoznac si¢ z opisem uzycia gasnicy, znajdujagcym si¢ na jej obudowie.

Po przybyciu jednostek Strazy Pozarnej nalezy bezwzglednie podporzadkowac sig

poleceniom Kierujagcego Dzialaniami Ratowniczymi i udzieli¢ mu wszelkich informacji
i wyjasnien.
Zasady wykonywania przeglagdow technicznych i czynno$ci konserwacyjnych

urzgdzen przeciwpozarowych:

Urzadzenia przeciwpozarowe takie jak przeciwpozarowe wytaczniki pradu, hydranty
wewngtrzne, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego powinny by¢ poddawane

przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob
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okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich
producentdéw. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych,
powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak
niz raz w roku. Organem odpowiadajacym za zlecenie przegladéw technicznych oraz

czynnosci konserwacyjnych urzadzen przeciwpozarowych jest zarzadca terenu.

Zarzadca terenu zobowiazany jest do zbierania oraz archiwizowania wszystkich
protokoléw potwierdzajacych przeglady techniczne, czynnoSci konserwacyjne oraz

naprawy urzadzen przeciwpozarowych.
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3. SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU 1 INNEGO
ZAGROZENIA

W przypadku zauwazenia pozaru lub innego zdarzenia zagrazajagcemu zdrowiu lub
zyciu ludzi nalezy niezwlocznie zaalarmowaé osoby przebywajace w strefie zagrozenia oraz

wezwac straz pozarng pod numerem telefonu 998 lub 112.
Zasady zglaszania pod numer alarmowy 998 lub 112

1. W przypadku powstania pozaru wszyscy zobowiazani sa podja¢ dziatania w celu jego
likwidacji:
a) zaalarmowaé niezwlocznie, przy uzyciu wszystkich dostepnych s$rodkéw
osoby bedace w strefie zagrozenia,
b) wezwac straz pozarng.
2. Telefoniczne alarmowanie nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
a) Po wybraniu numeru alarmowego 998 lub 112 i zgloszeniu si¢ dyzurnego
spokojnie i wyraznie podaje sig:
— swoje imi¢ i nazwisko, numer telefonu, z ktérego nadawana jest

informacja o zdarzeniu,

adres i nazwe obiektu,

co sie pali, na ktérym pietrze,

czy jest zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego.
b) Po podaniu informacji nie odktada¢ stuchawki do chwili potwierdzenia
przyjecia zgloszenia. Przyjmujacy moze zazadac:
— potwierdzenia zgloszenia poprzez oddzwonienie,
— dodatkowych informacji, w tym o rozmiarze pozaru, osobach
poszkodowanych i innych zagrozeniach.

3. Przystapi¢ niezwlocznie, przy uzyciu miejscowych srodkow gasniczych do gaszenia
pozaru i nie$¢ pomoc osobom zagrozonym w przypadku koniecznym przystapi¢ do
ewakuacji ludzi i mienia. Nalezy czynnosci te wykonaé w taki sposob aby nie doszto
do powstania paniki jaka moze ogarng¢ ludzi bedacych w zagrozeniu, ktore wywotuje

u ludzi ogien i dym.
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Panika moze by¢ przyczyng niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadkow w
trakcie prowadzenia dziatan ratowniczo gasniczych. Dlatego prowadzac jakiekolwiek
dzialania
w przypadku powstania pozar nalezy kierowaé si¢ rozwaga w podejmowaniu decyzji. Do
czasu przybycia strazy pozarnej kierowanie akcjg obejmuje kierownik targowiska lub osoba

najbardziej energiczna i opanowana.
Ewakuacja ludzi i mienia

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego

opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem. Do celow ewakuacji ludzi stuza
poziome drogi ewakuacji, z ktérych istnieje mozliwos¢ bezposredniego wyjscia na zewnatrz.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowane sa znakami ewakuacyjnymi. Ewakuacja
ludzi

z czescei lub z calego obiektu zarzadza Kierujacy Dzialaniami Ratowniczymi.

W przypadku zaistnienia pozaru lub innego zagrozenia budynku lub jego czgsci, osoby
nie biorgce udziatu w akcji ratowniczej powinny opusci¢ strefe zagrozenia. Osoby
opuszczajace strefe zagrozenia kierujg si¢ do najblizszego wyjscia shuzgcego celom ewakuacji
zgodnie

z oznakowaniem.
Czynnosci zabronione podczas prowadzenia ewakuacji:

o dokonywanie jakichkolwiek czynnosci mogacych wywotaé panike,
o przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,

e zatrzymywanie si¢ lub tamowanie ruchu w inny sposob.

Osoby ewakuowane musza podporzadkowaé si¢ poleceniom oséb prowadzgcych

ewakuacje: strazakow lub wyznaczonych do tego celu pracownikéw obiektu.

Poza ewakuacja ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczno$¢ ewakuacji mienia. Celem
ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotéw oraz waznych dokumentéw przed

zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pozaru lub innego zagrozenia. Ewakuowane
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przedmioty i dokumenty nalezy umieszcza¢ aby nie byly narazone na zniszczenie lub
uszkodzenie. Dziatania ewakuacyjne muszg by¢ prowadzone w sposob skoordynowany, nie
powodujacy utrudnien w innych dziataniach. Kierujacy dziataniami powinien wstgpnie

okresli¢ pomieszczenia z ktérych nalezy wynies¢ mienie.

Do pomieszczen, z ktérych nalezy ewakuowaé mienie w pierwszej kolejnosci, jesli

istnieje taka mozliwo$¢ bez narazenia zycia i zdrowia zalicza sig¢:

e pomieszczenia bezposrednio zagrozone pozarem, w ktdrych jest Zroédto ognia,
e pomieszczenia sgsiednie (w poziomie) - mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub

uszkodzenia przez dziatanie wysokiej temperatury i gazow po pozarowych (dymu),
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4. SPOSOBY ZABEZPIECZANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD
WZGLEDEM POZAROWYM

Przez prace niebezpieczne pozarowo rozumie si¢ przede wszystkim prace

wykonywane przy uzyciu ognia otwartego, m.in.: spawanie gazowe i elektryczne, lutowanie,

zgrzewanie. Prace niebezpieczne pozarowo, jak prace remontowo-budowlane zwigzane z

uzyciem otwartego ognia, prowadzone wewnatrz budynku lub na przyleglym do niego

terenie, nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub wybuchu.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo zarzadzajacy obiektem

1 wykonawca sg zobowigzani:

1)
2)

3)
4)

oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktérym prace beda wykonywane,

ustali¢ rodzaj przedsigwzig¢ majacych na celu niedopuszczenia do powstania
1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,

wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca po skonczeniu pracy,
sporzadzi¢ protokol zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych

pozarowo wg zatacznika nr 1.

Rozpoczgcie prac niebezpiecznych pozarowo moze nastapi¢ wytacznie po uzyskaniu

przez wykonawcg pisemnego zezwolenia zarzadzajacego obiektem na ich przeprowadzenie.

Wzor zezwolenia okresla zatacznik nr 2.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy przestrzegad

nastepujacych zasad:

1)

2)

wszelkie materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w
rejonach przylegtych, w tym roéwniez elementy konstrukcji budynku 1
znajdujacych sie¢ w nim instalacji technicznych nalezy zabezpieczy¢ przed
zapaleniem,

prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach (urzadzeniach) zagrozonych
wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wezesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem latwo zapalnych cieczy lub palnych gazéw, mogg by¢
prowadzone wylacznie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazOw w mieszaninie
z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy

wybuchowosci,
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w miejscu wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo powinien znajdowaé sie
sprzgt umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrédet pozaru,
po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce, w ktérym byly one
wykonywane oraz rejony przylegte,
prace niebezpieczne pozarowo moga wykonywaé wylgcznie osoby do tego
upowaznione i posiadajace odpowiednie kwalifikacje,
Sprz¢t uzywany do wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo powinien by¢

sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru.
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5. WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE
SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA

Zasady prowadzenia ewakuacji

Przez warunki ewakuacji nalezy rozumie¢ mozliwo$¢ bezpiecznego opuszczenia
miejsca zagrozonego pozarem. Zapewnienie tej mozliwosci stanowi jeden z zasadniczych
obowiazkéw jakie prawo budowlane naklada na projektantow, inwestoréw i wiascicieli

budynkow.

Bezpieczenstwo ewakuacji jest zawsze determinowane przez czas pomigdzy
momentem u$wiadamiania sobie przez czlowieka faktu zagrozenia ze strony pozaru badz
odebraniu alarmu o pozarze, a czasem, w ktorym ucieczka jest juz niemozliwa na skutek

dziatania czynnikow pozarowych.

Problem ewakuacji jest wigc problemem pewnego czasu niezbgdnego na ewakuacjg,
ktory w konkretnych warunkach lokalowych nie moze by¢ dhuzszy niz czas, w ktérym
powstaly pozar stworzy warunki zagrazajace zyciu. Czas ten zalezny jest zaréwno od
warunkow technicznych jakie zostaly zapewnione w budynku, np. oddzielenia
przeciwpozarowe, wydzielenia drég komunikacyjnych, a takze od specyfiki konkretnego

miejsca pozaru, jaki moze powsta¢ w danym obiekcie.

Do czasu przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej akcja ratownicza kieruje
kierownik terenu, a w przypadku jego nieobecnosci — osoba odpowiedzialna, zdecydowana
i posiadajgca autorytet wsréd pozostatych pracownikow. Na Targowisku ewakuacj¢
zarzgdza pracownik obslugi terenu ZTM bedacy na miejscu, inny pracownik
Targowiska, ktory posiada autorytet i w sposob zdecydowany przekaze komunikat
o konieczno$ci ewakuacji lub ochrona obiektu przekazujaca komunikat przez system

naglo$nienia.

W przypadku niemoznosci szybkiego ugaszenia pozaru w zarodku zarzadza si¢

organizacj¢ ewakuacji ludzi.

Wszystkie osoby wyznaczone przez kierujacego akcja ewakuacyjna do udzielenia
pomocy — winne podporzadkowac sie jego poleceniom majacym na celu usprawnienie akcji

ewakuacyjne;j.
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Jezeli podczas ewakuacji dojdzie do przypadku omdlenia, duszenia, zaczadzenia,
poparzenia lub tym podobne, osobg poszkodowang nalezy przenies¢ w miejsce bezpieczne,

udzieli¢ mu pierwszej pomocy i zawiadomi¢ pogotowie ratunkowe.
Ewakuacj¢ mienia dokonuje si¢ wowczas, gdy:

1) ruchomosci sg zagrozone i nie mozna ich ochronic,

2) ruchomosci zastaniajg dostep do ogniska pozaru.

Ewakuacje osob nalezy zarzadzad¢ i przeprowadzaé tylko w sytuacji ostatecznej, gdy
zagrozone jest bezposrednio zycie lub zdrowie ludzi. Decyzji o ewakuacji nie mozna
podejmowaé¢ w sposdb pochopny, gdyz powstanie paniki moze w rezultacie spowodowaé
tragiczne skutki. Ewakuacja musi kierowaé osoba zrownowazona, sprawna fizycznie, aby
w razie potrzeby mogta opanowac panike i bezposrednio pomoc osobom niepetnosprawnym

lub niedysponowanym, tj. rannym, wystraszonym, itp.

6. SPOSOBY ZAPOZNANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU, W TYM
PRACOWNIKOW, Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI ORAZ
TRESCIA PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI

Najemcy poszczegolnych stanowisk handlowych na Targowisku przy Pl. Miarki w
Katowicach zostang zobowigzani do zapoznania si¢ z trescig przedmiotowej Instrukcji,
poprzez odczytanie catego dokumentu w wersji papierowej, ktory zostanie przedtozony
podczas podpisywania umowy najmu lub dzierzawy stanowiska handlowego. Pracownicy
firm zewngtrznych obstugujacych teren ZTM roéwniez zostang zapoznani z przedmiotowg

instrukcja.

Kazda osoba zapoznana z trescig przedmiotowej Instrukcji ztozy wlasnorgczny podpis
w ,,Wykazie oséb zapoznanych z trescig Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego”,
stanowigcym zalgcznik nr 3 do niniejszej Instrukcji. Kazdy pracownik ZTM w Katowicach
oraz najemca stanowiska handlowego jest zobowigzany do odbycia szkolenia z przepiséw
przeciwpozarowych w ramach szkolenia okresowego BHP. Szkolenie przeciwpozarowe musi

zostaé przeprowadzone przez osobe uprawniong zgodnie z [3].
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Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ przechowywana na terenie
obiektu w sposob umozliwiajagcy wglad dowddcom przybylych na miejsce zastgpow
Panstwowej Strazy Pozarnej. Alternatywnie moze zosta¢ dowieziona na miejsce zdarzenia

przez patrol grupy interwencyjnej ochrony, w przypadku przyjazdu zastepéw PSP do obiektu.
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7. ZADANIA I OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ DLA OSOB BEDACYCH ICH STALYMI
UZYTKOWNIKAMI

Zgodnie z ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
wiadciciel, uzytkownik lub zarzadca budynku, obiektu lub terenu zobowigzany jest
przestrzega¢ w czasie ich eksploatacji wymagan przeciwpozarowych. Do zrealizowania
powyzszego ~ warunku  konieczne  jest ~wyznaczenie dla  0séb  pracujacych

w obiekcie zakresu odpowiedzialnosci za zachowanie bezpieczenstwa pozarowego.
1) Zadania i obowigzki z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

Witasciciel lub zarzadca odpowiada za:

realizowanie postanowien ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej oraz przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie,

— znajomos¢ obowigzujacych przepiséw i instrukeji bezpieczenstwa pozarowego
w zakresie nadzorowania stanowisk pracy oraz kontrolowanie przestrzegania tych
przepiséw przez podlegtych pracownikow,

— przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych
1 technologicznych,

— zaopatrzenie obiektu w sprzet i urzadzenia pozarnicze,

— zorganizowanie bezpiecznej ewakuacji 0s6b i mienia z zagrozonych pomieszczen
i obiektu,

— uwzglednienie w ramach merytorycznej dziatalnosci probleméw zwigzanych lub
wynikajacych z prawidlowej realizacji zadan na rzecz ochrony przeciwpozarowej,

— wprowadzenie nowych rozwigzan w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych
obiektu i urzadzen podnoszacych bezpieczenstwo oséb i mienia,

— zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajacym w podleglym obiekcie przez
stworzenie odpowiednich warunkéw ewakuacji na wypadek pozaru,

— opracowanie i nadzorowanie przestrzegania przez pracownikoéw regulaminéw

1 instrukcji przeciwpozarowych oraz wyciagania konsekwencji w stosunku do oséb

winnych nie przestrzegania tych przepisow,
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— wprowadzenie do planéw odpowiednich $rodkéw finansowych i materialowych
niezbednych do utrzymania ochrony przeciwpozarowej na odpowiednim poziomie
oraz czuwania nad wiasciwym i terminowym ich wykonaniem,

— wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe Ww oparciu o wnioski organow
upowaznionych do przeprowadzania kontroli i sprawowania nadzoru,

— przeprowadzenie z calym stanem osobowym szkoleniowych alarméw pozarowych,

— omawianie z pracownikami spraw zwigzanych z  zabezpieczeniem
przeciwpozarowych,

— przestrzeganie stosowania zasad zabezpieczenia prac pozarowo-niebezpiecznych
przez wykonawcow prac remontowych,

— wspoldziatanie w zakresie ochrony przeciwpozarowe] z Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach.

2) Zadania i obowiazki wszystkich pracownikéw i najemcow stanowisk

handlowych w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wszyscy pracownicy Zaktadu Targowisk Miejskich w Katowicach posiadajacy
stanowisko pracy na Targowisku bez wzgledu na zajmowane stanowisko, najemcy stanowisk
handlowych oraz pracownicy firm $wiadczacych ustugi na terenie Targowiska ponoszg

odpowiedzialno$¢ za wykonanie nast¢pujacych zadan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j:

— znajomo$¢ zagrozenia pozarowego na stanowisku pracy oraz sposobow
przeciwdzialania mozliwosci powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia,

— znajomos$¢ zasad postepowania na wypadek pozaru,

— znajomo$¢ rozmieszczenia sprzgtu gasniczego i1 urzadzen przeciwpozarowych,
a takze umiejetnosé jego obshugi,

— przestrzeganie i egzekwowanie od innych bezwzglednego zakazu uzywania ognia
otwartego lub palenia papieroséw w miejscach do tego celu nie przeznaczonych,

— sprawdzenie kazdego dnia po =zakonczeniu pracy, czy Ww uzywanych
pomieszczeniach nie pozostawiono wiaczonych do sieci odbiornikdw energii
elektrycznej, np. grzejnikdw, ktdre nie sa przeznaczone do pracy ciaglej,

— znajomos$¢ zasad prowadzenia ewakuacji,

— zapewnienie bezpiecznej ewakuacji 0sob przebywajacych w obiekcie,

— udziat w szkoleniu przeciwpozarowym i organizowanych ¢wiczeniach.
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8. PLANY OBIEKTOW, OBEJMUJACE TAKZE ICH
USYTUOWANIE, ORAZ TERENU PRZYLEGLEGO.
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9. WSKAZANIE OSOB LUB PODMIOTOW OPRACOWUJACUYCH

INSTRUKCJE

Instrukcjg¢ opracowat:

Spe j‘é ista
ds. bezpieczensiwg i higieny pracy
Technik podarnictwa

Marek hal

(pieczgé i1 podpis)
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Zalacznik nr 1
do Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego

PROTOKOL NR.........
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

1. Nazwa, okreslenie budynku/pomieszczenia i miejsca, w ktérym przewiduje si¢ wykonanie
prac niebezpiecznych POZATOWO .........cccevuerirririeirieieiieeeste ettt e et ete s essenens

2. Kategoria zagrozenia ludzi, obcigzenie ogniowe oraz wiasciwosci pozarowe materiatow
palnych w pomieszczeniu/miejscu wykonywania prac:
3. Rodzaj elementéw budowlanych, ich zapalnos¢ wystepujagca w pomieszczeniach lub rejonie
przewidzianym do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo:

4. Sposéb zabezpieczenia pozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp. na okres
wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo:

3. [lo$¢ i rodzaje podrgcznego sprzgtu gasniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych
POZATOWO: «.uutiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e sarar s e e eeeeeesessasnnnenes

6. Srodki i sposéb alarmowania wspéipracownikéw i strazy pozarnej w przypadku powstania
pozaru:

7. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego
toku prac niebezpiecznych pozarowo:

8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w czasie
wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo: ..........cceecveveervenienenienrieneneeeens

9. Osoba(y) zobowigzana(e) do przeprowadzenia kontroli rejonu prac niebezpiecznych pozarowo
PO ich ZaKONCZENIU: ....ovverriiiriieieeie e

/ podpis i piecze¢ wydajacego zgodeg/

Wykonaweca:

/ podpis i pieczg¢ wykonawcy/
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Zalacznik nr 2
do Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego

ZEZWOLENIE NR .........../cc...ceeuiilr,
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO.

1. Miejsce przeprowadzenia pracy:

6. Srodki zabezpieczenia:
- przeciwpozarowe:
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8. Odpowiedzialni za:
8.1. przygotowanie miejsca pracy i srodkéw zabezpieczajacych oraz zabezpieczenie toku prac

niebezpiecznych pozarowo:

NAzZWisko 1 iMig ...ccecevveevveinieirieeieeenne, Wykonano. Podpis.......ccccoeerverierrernenen.

8.2. wylgczenie rejonu prac spod napigcia elektrycznego:

NAZWisKO 1 iMi€ ..ooveevveerecieiieciiciericrececiee Wykonano. Podpis.........cccceevverererennnenee.

8.3. dokonanie analizy stezen par cieczy, gazéw, pytéw w zakresie wystepowania niebezpiecznych
stezen:

NAzWisko 1 imig .....ocoveeveerenieieiciiee, Wykonano. Podpis........ccccoeevrveveenninennnen,

8.4. stosowanie Srodk6w zabezpieczajacych organizacj¢ pracy i instruktaz:

NAZWISKO 1 IMIQ ..ciiismmsmsmvimermssnssvosisnisssonens Wykonano. Podpis......ccccccevereerenreennenene.

11.Stanowisko pracy i jego otoczenie zostato sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban
mogacych zainicjowac pozar.

Stwierdzam odbidr robdét: Skontrolowat:

( podpis wykonawcy) ( podpis wydajacego zgodg )

2
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Zalacznik nr 3
do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

WYKAZ OSOB ZAPOZNANYCH Z TRESCIA
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

p—

O o | O] W K| W N

(=]

11
12
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12
20
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24
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